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TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanimi Description of the Mark

TSE veya/or @ veya/or P m m

BELGE NUMARASI 009772-TSE-01/02

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENIN iLK VERILiS TARIHi 24.04.2012

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENIN SON GEGERLILIK TARiHi 03.02.2021 L
LICENCE VALID UNTIL
BELGE SAHIBi KURULUSUN ADI BAHCIVAN ELEKTRIK MOTOR SAN.VE TiC.LTD.STi.

NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHiBi KURULUSUN ADRESI « OMERLI MAH/SEMT HADIMKOY-ISTANBUL CAD. NO:147 /1

ADRESS OF THE LICENCE HOLDER ARNAVUTKOY iISTANBUL/TURKIYE

URETIM YERI ADI BAHCIVAN ELEKTRIK MOTOR SAN.VE TiC.LTD.STI.

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

URETIM YERi ADRESI OMERLI MAH. HADIMKOY-ISTANBUL CAD. NO:147 ARNAVUTKOY /
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ISTANBUL iISTANBUL / TURKIYE

iPTAL EDILEN BELGE NUMARASI (Varsa) 009772-TSE-01/01
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCILLIi TICARI MARKASI BVN-+Sekil ibareli

REGISTERED TRADE MARK

iLGILi TURK STANDARDI TS EN 60335-2-80 / 19.01.2006 -- TS EN 60335-1/A11 / 16.02.2015 --
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 60335-2-80/A2 / 02.03.2010 -- TS EN 60335-1 / 27.12.2012 -- TS

EN 60335-2-80/A1/17.01.2006

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

ARA BOLME VANTILATORLERI

- EF 1009 model, 230 V, 50 Hz, 15 W, Il sinifi, IPX0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bélme Vantilatori
- EA 1530 model, 230 V, 50 Hz, 25 W, Il sinifi, IPX0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bélme Vantilatori
- BK 160 model, 230 V, 50 Hz, 30 W, | sinifi, IPX0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bélme Vantilator

- BDRAX 300-2K model, 230 V, 50 Hz, 170 W, | sinifi, IPX0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bélme Vantilatorii
- BK 200 model, 230 V, 50 Hz, 30 W, | sinifi, IPX0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bélme Vantilatora

- BK 250 model, 230 V, 50 Hz, 40 W, | sinifi, IPX0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bélme Vantilatori

- BK 300 model, 230 V, 50 Hz, 50 W, | sinifi, IPX0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bélme Vantilatori

- BB 160 model, 230 V, 50 Hz, 30 W, | sinifi, IPX0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bélme Vantilatori

- BB 200 model, 230 V, 50 Hz, 30 W, | sinifi, IPX0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bélme Vantilatori

- BB 250 model, 230 V, 50 Hz, 40 W, | sinifi, IPX0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bélme Vantilatori

e-imzali/e-signed
03.02.2020

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
GURSEL ERATAK

ELEKTROTEKNIK SEKTORU MUDURU

"Bu belge, belgelendirilen urlnun, Gretim yerinin Enstitumuzun belirledigi sartlar karsiladigini da gosterir.

"Bu belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

*“TSE ELEKTROTEKNIK SEKTORU MUDURLUGU * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81/ 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=oedtpfxq adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayiniz.
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BELGE KAPSAMI ( 009772-TSE-01/02nolu belge devami) : BAHGIVAN ELEKTRIK MOTOR SAN.VE TiC.LTD.STi.
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60335-2-80 / 19.01.2006 -- TS EN 60335-1/A11 /
16.02.2015 -- TS EN 60335-2-80/A2 / 02.03.2010 -- TS EN 60335-1/27.12.2012 -- TS EN 60335-2-80/A1 / 17.01.2006

- BB 300 model, 230 V, 50 Hz, 50 W, | sinifi, IPX0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bélme Vantilatérii

- BDRAX 200-2K model, 230 V, 50 Hz, 70 W, | sinifi, IPX0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bélme Vantilatéri
- BDRAX 250-2K model, 230 V, 50 Hz, 110 W, | sinifi, IPX0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bélme Vantilatori
- BDRAX 350-2K model, 230 V, 50 Hz, 180 W, I sinifi, IPX0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bélme Vantilatori
- BDRAX 200-4K model, 230 V, 50 Hz, 50 W, | sinifi, IPX0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bélme Vantilatoru
- BDRAX 250-4K model, 230 V, 50 Hz, 55 W, | sinifi, IPX0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bélme Vantilatori
- BDRAX 300-4K model, 230 V, 50 Hz, 60 W, | sinifi, IPX0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bélme Vantilator
- BDRAX 350-4K model, 230 V, 50 Hz, 75 W, | sinifi, IPX0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bélme Vantilatori

SALYANGOZ TiPi VANTILATORLER

- BDRS 160-60 model, 230 V, 50 Hz, 185 W, | sinifi, IPX0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Salyangoz Tipi Vantilator

- BPS-B 140-60 model, 230 V, 50 Hz, 150 W, I sinifi, IPX0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Salyangoz Tipi Vantilator
- BDRS 125-50 model, 230 V, 50 Hz, 85 W, | sinifi, IPX0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Salyangoz Tipi Vantilatér-
BDRS 120-60 model, 230 V, 50 Hz, 90 W, I sinifi, IPX0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Salyangoz Tipi Vantilatér

- BDRS 140-60 model, 230 V, 50 Hz, 150 W, | sinifi, IPX0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Salyangoz Tipi Vantilator

- BDRAS 120-60 model, 230 V, 50 Hz, 80 W, I sinifi, IPX0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Salyangoz Tipi Vantilator
- BDRAS 140-60 model, 230 V, 50 Hz, 140 W, | sinifi, IPXO0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Salyangoz Tipi Vantilator
- BDRAS 160-60 model, 230 V, 50 Hz, 190 W, I sinifi, IPX0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Salyangoz Tipi Vantilator
- BPS 140-60 model, 230 V, 50 Hz, 110 W, | sinifi, IPX0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Salyangoz Tipi Vantilator

- BFC 133-4K model, 230 V, 50 Hz, 85 W, | sinifi, IPX0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Salyangoz Tipi Vantilator

PLASTIK ARA BOLME VANTILATORLERI

- EF 1219 model, 230 V, 50 Hz, 20 W, Il sinifi, IPX0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Plastik Ara Bélme Vantilatori

- EF 1530 model, 230 V, 50 Hz, 25 W, Il sinifi, IPX0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Plastik Ara Béime Vantilatéri

- EA 1010 model, 230 V, 50 Hz, 15 W, Il sinifi, IPX0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Plastik Ara Bélme Vantilatéri

- EC 1010E model, 230 V, 50 Hz, 15 W, Il sinifi, IPX0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Plastik Ara Béime Vantilatori
- EC 1530E model, 230 V, 50 Hz, 25 W, Il sinifi, IPX0, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Plastik Ara Bélme Vantilatori

KANAL VANTILATORLERI

- BDTX 100 model, 230 V, 50 Hz, 65 W, | sinifi, IPX2, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Kanal vantilatéri

- BDTX 125 model, 230 V, 50 Hz, 80 W, | sinifi, IPX2, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Kanal vantilatéri

- BDTX 150-B model, 230 V, 50 Hz, 85 W, | sinifi, IPX2, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Kanal vantilatéri
- BDTX 160-A model, 230 V, 50 Hz, 80 W, | sinifi, IPX2, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Kanal vantilatérii
- BDTX 200-A model, 230 V, 50 Hz, 85 W, | sinifi, IPX2, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Kanal vantilatéri
- BDTX 200-B model, 230 V, 50 Hz, 110 W, | sinifi, IPX2, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Kanal vantilatéri
- BDTX 250-A model, 230 V, 50 Hz, 120 W, | sinifi, IPX2, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Kanal vantilatéri
- BDTX 250-B model, 230 V, 50 Hz, 140 W, | sinifi, IPX2, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Kanal vantilatori
- BDTX 315-A model, 230 V, 50 Hz, 170 W, | sinifi, IPX2, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Kanal vantilatéru
- BDTX 315-B model, 230 V, 50 Hz, 200 W, | sinifi, IPX2, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Kanal vantilatéri
- BDTX 355 model, 230 V, 50 Hz, 130 W, I sinifi, IPX2, CL F sargi sinifli, Sabitlenmis, Kanal vantilatori

e-imzali/e-signed
03.02.2020

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
GURSEL ERATAK

ELEKTROTEKNIK SEKTORU MUDURU

“Bu belge, belgelendirilen Grunin, Gretim yerinin Enstitimuzun belirledigi sartlan karsiladigini da gosterir.

"Bu belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

‘TSE ELEKTROTEKNIK SEKTORU MUDURLUGU * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81/ 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E- -posta
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx? p=oedtpfxq adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayiniz.
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BELGE KAPSAMI ( 009772-TSE-01/02nolu belge devami) : BAHGIVAN ELEKTRIK MOTOR SAN.VE TiC.LTD.STi.
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60335-2-80 / 19.01.2006 -- TS EN 60335-1/A11 /
16.02.2015 -- TS EN 60335-2-80/A2 / 02.03.2010 -- TS EN 60335-1 /27.12.2012 -- TS EN 60335-2-80/A1 / 17.01.2006

- BDKF 30-15 model, 230 V, 50 Hz, 90 W, | sinifi, IPX2, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Kanal vantilatért

- BDKF 40-20 A model, 230 V, 50 Hz, 100 W, | sinifi, IPX2, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Kanal vantilatort
- BDKF 40-20 B model, 230 V, 50 Hz, 140 W, | sinifi, IPX2, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Kanal vantilatért
- BDKF 50-25 model, 230 V, 50 Hz, 200 W, | sinifi, IPX2, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Kanal vantilatori

- BDKF 60-30 model, 230 V, 50 Hz, 130 W, | sinifi, IPX2, CL F sargi sinifli, Sabitlenmis, Kanal vantilatori

- BDKF 60-35 A model, 230 V, 50 Hz, 160 W, | sinifi, IPX2, CL F sargi sinifli, Sabitlenmis, Kanal vantilatoru
- BDKF 60-35 B model, 230 V, 50 Hz, 200 W, | sinifi, IPX2, CL F sargi sinifli, Sabitlenmis, Kanal vantilatori
- BDKF 70-40 A model, 230 V, 50 Hz, 380 W, | sinifi, IPX2, CL F sargi sinifli, Sabitlenmis, Kanal vantilatori
- BDKF 70-40 B model, 230 V, 50 Hz, 630 W, | sinifi, IPX2, CL F sargi sinifli, Sabitlenmis, Kanal vantilatori
- BDKF 80-50 model, 380 V, 50 Hz, 880 W, | sinifi, IPX2, CL F sargi sinifli, Sabitlenmis, Kanal vantilatori

- BDKF 100-50 model, 380 V, 50 Hz, 1450 W, | sinifi, IPX2, CL F sargi sinifli, Sabitlenmis, Kanal vantilatori

- BSKF 40-20 model, 230 V, 50 Hz, 230 W, | sinifi, IPX2, CL F sargi sinifli, Sabitlenmis, Kanal vantilatért
- BSKF 50-25 model, 230 V, 50 Hz, 450 W, | sinifi, IPX2, CL F sargi sinifli, Sabitlenmis, Kanal vantilatéri
- BSKF 50-30 model, 230 V, 50 Hz, 700 W, | sinifi, IPX2, CL F sargi sinifli, Sabitlenmis, Kanal vantilatori
- BSKF 60-30 model, 380 V, 50 Hz, 1200 W, | sinifi, IPX2, CL F sargi sinifli, Sabitlenmis, Kanal vantilatort
- BSKF 60-35 model, 380 V, 50 Hz, 1600 W, | sinifi, IPX2, CL F sargi sinifli, Sabitlenmis, Kanal vantilatért

CATI VANTILATORLERI

- BRF 160 model, 230 V, 50 Hz, 65 W, | sinifi, IPX4, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bélme Vantilatéru(Cati tipi)
- BRF 180 model, 230 V, 50 Hz, 80 W, | sinifi, IPX4, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bélme Vantilatéri(Catr tipi)
- BRF 225 model, 230 V, 50 Hz, 130 W, | sinifi, IPX4, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bélme Vantilatori(Cati tipi)
- BRF 250 model, 230 V, 50 Hz, 160 W, | sinifi, IPX4, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bélme Vantilatorii(Cati tipi)
- BRF 315 model, 230 V, 50 Hz, 120 W, | sinifi, IPX4, CL F sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bélme Vantilatorii(Cati tipi)
- BRF 355 model, 230 V, 50 Hz, 200 W, | sinifi, IPX4, CL F sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bélme Vantilatort(Cati tipi)
- BRF 400 model, 230 V, 50 Hz, 345 W, | sinifi, IPX4, CL F sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bélme Vantilatort(Cati tipi)
- BRF 450 model, 230 V, 50 Hz, 595 W, | sinifi, IPX4, CL F sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bélme Vantilatort(Cati tipi)
- BRF 500 model, 380 V, 50 Hz, 880 W, | sinifi, IPX4, CL F sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bélme Vantilatorti(Cati tipi)
- BRF 560 model, 380 V, 50 Hz, 1450 W, | sinifi, IPX4, CL F sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bélme Vantilatéri(Cati tipi)
- BRF-V 225 model, 230 V, 50 Hz, 130 W, | sinifi, IPX4, CL B sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bélme Vantilatort(Cati

tipi)
- BRF-V 315 model, 230 V, 50 Hz, 300 W, | sinifi, IPX4, CL F sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bélme Vantilatéri(Cati
tipi)
- BRF-V 355 model, 230 V, 50 Hz, 200 W, | sinifi, IPX4, CL F sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bolme Vantilatéri(Cati
tipi)
- BRF-V 400 model, 230 V, 50 Hz, 345 W, | sinifi, IPX4, CL F sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Béime Vantilatorii(Cati
tipi)
- BRF-V 450 model, 230 V, 50 Hz, 595 W, | sinifi, IPX4, CL F sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bolme Vantilatori(Cati
tipi)
e-imzali/e-signed
03.02.2020
Belgelendirme Merkezi Baskani Adina
GURSEL ERATAK

ELEKTROTEKNIK SEKTORU MUDURU

*Bu belge, belgelendirilen Grinun, Uretim yerinin Enstitimuzun belirledigi sartlan karsiladigini da gosterir.

"Bu belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde ¢cogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

*“TSE ELEKTROTEKNIK SEKTORU MUDURLUGU * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanliklar’/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

“TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81/ 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx? p=oe4tpfxq adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayiniz.
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BELGE KAPSAMI ( 009772-TSE-01/02nolu belge devami) : BAHGIVAN ELEKTRIK MOTOR SAN.VE TiC.LTD.STi.
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60335-2-80 / 19.01.2006 -- TS EN 60335-1/A11 /
16.02.2015 -- TS EN 60335-2-80/A2 / 02.03.2010 -- TS EN 60335-1/ 27.12.2012 -- TS EN 60335-2-80/A1 / 17.01.2006

- BRF-V 500 model, 380 V, 50 Hz, 880 W, I sinifi, IPX4, CL F sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bslme Vantilatori(Cati
tipi)

- BRF-V 560 model, 380 V, 50 Hz, 1450 W, | sinifi, IPX4, CL F sargi sinifli, Sabitlenmis, Ara Bélme Vantilatort(Cati
tipi)sH

e-imzali/e-signed
03.02.2020

Belgelendirme Merkezi Baskani Adina
GURSEL ERATAK

ELEKTROTEKNIK SEKTORU MUDURU

“Bu belge, belgelendirilen urunun, uretim yerinin Enstitumuzun belirledidi sartlan karsiladigini da gosterir.

“Bu belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde Gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

“TSE ELEKTROTEKNIK SEKTORU MUDURLUGU * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

‘TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 /416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=oedtpfxq adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayiniz.




